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Az elegyedő szén-dioxidos kőolaj-kihozatalnövelő eljárás már az 1950-es évektől, kutatott 
és alkalmazott módszerként ismert. Az eljárás jelentőségét növeli az utóbbi évtizedekben 
jelentkező törekvés, hogy csökkentsük az üvegházhatású CO2 légkörbe jutását, geológiai 
rétegekben történő elhelyezéssel, valamint az a tény, hogy az ismert kőolajtelepekben maradt, 
elsődleges és másodlagos módszerekkel gazdaságosan ki nem termelhető kőolaj mennyisége 
megegyezik a még feltárható kőolajvagyonnal. 

A CO2 besajtoláson alapuló kőolaj-kihozatal növelésében a következő tényezők játszanak 
szerepet: az olaj viszkozitásának csökkentése, az olajduzzadás, az elegyedő hatás, 
besajtolhatóság növelése, oldott gázhajtás. A CO2 eljárás megvalósításához a következő 
laboratóriumban megszerezhető adatokra van szükség: minimális elegyedési nyomás (MMP) 
az olaj duzzadásának mértéke, aszfaltén precipitáció, olaj PVT tulajdonságai, CO2-dal telített 
víz tulajdonságai, CO2 tulajdonságai. Előadásunkban bemutatjuk a CO2-os olaj-

kihozatalnövelő eljárást, olaj-CO2 elegyedés feltételeit MMP meghatározás módszereit, az 
elárasztási hatásfok növelésének lehetőségeit, az üzemi alkalmazás korróziós problémáit. 
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