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SZUPERKRITIKUS SZÉN-DIOXIDOS GÁZOK OLAJIPARI ALKALMAZÁSA, PVT 

LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEK ÉS MODELLSZÁMÍTÁSOK 

Fürcht L., Pálfi S., Dobos T.  

MOL Nyrt., Budapest 

A magas szén-dioxid tartalmú természetes eredetű földgázok csak korlátozottan 
használhatóak fel energetikai (ill. a kísérő anyagok miatt élelmiszeripari) célokra. A 
gázbesajtolással történő megnövelt hatékonyságú szénhidrogén kitermelések támogatására a 

MOL Nyrt. PVT laboratóriumában évtizedes múltra nyúlik vissza a magas szén-dioxid 

tartalmú rendszerek fázistulajdonságainak vizsgálata. Ezen vizsgálatok magukban foglalják a 
fázisdiagramok kimérését, valamint a térfogati- és fázistulajdonságainak meghatározását és 
ezen paraméterek változását a kritikus pontban is. 

Magas szén-dioxid tartalom esetén az általánosságban alkalmazott állapotegyenletek 
teljesítőképessége a PVT mérések pontosságát jóval meghaladó mértékű hibával terhelt. 
Előadásunkban bemutatunk egy laboratóriumunkban kidolgozott módszert, amellyel az 
állapotegyenletek– meglévő kísérleti eredményeken alapuló – finomhangolása történik meg 
és lehetővé teszi a kísérletektől jelentős mértékben eltérő műveletsorok PVT tulajdonságainak 
egyszerű módszerekkel történő számítását. 
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