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A szilika aerogélek az aerogélek klasszikusai, széles körben változtatható szerkezetük, 
funcionalizálhatóságuk következtében a Cherenkov-detektoroktól az ultrahatékony 
hőszigeteléseken, gázszenzorokon át a mesterséges szövetpótlásig nagyon sok területen 
felhasználásra kerülhetnek.1 A szilikagélek más gélképző anyagokkal is kombinálhatók, így 
változatos tulajdonságú, javított mechanikai szilárdságú, módosított tulajdonságú aerogélek 
állíthatók elő. A gyártásuk fagyasztva szárítással, megfelelő funkcionalizálás után 
atmoszférikus szárítást követő, spring-back effektust kihasználó hőkezeléssel, vagy 
legjellemzőbben valamilyen szuperkritikus közeg alkalmazásával történhet. A ma használatos 
szuperkritikus szárítások között a legbiztonságosabb és legelterjedtebb a szuperkritikus szén-

dioxidos eljárás. Az előadáson bemutatásra kerül a Debreceni Egyetemen használt, egyedi 
kivitelezésű berendezés, annak üzemeltetési módja, tapasztalatai, valamint a vele előállított 
aerogélek és hibrid aerogélek mintapéldányai. 

 

1. ábra A Debreceni Egyetemen használt szuperkritikus CO2-os  

szárító berendezés felépítési vázlata 

A kutatást az OTKA 76834 és a TÁMOP 4.2.1/B-09/1 KONV-2010-0007 pályázatok 
támogatták. 
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