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A rezorcin-formaldehid polimer gélek előállítása során a szárítás kulcsfontosságú lépés. 
Köszönhetően annak, hogy a szuperkritikus szárítás kíméletes de mégis hatékony módszer, 
régóta elterjedt az aerogélek előállításában. Számos tanulmány látott napvilágot az utóbbi 
időben, mely az alkalmazott szárítás szerkezetre gyakorolt hatását kutatja az előállított minták 
utólagos vizsgálatával.  Hogy pontos képet kapjunk arról, hogy hogyan is viselkednek a gélek 
a szárítás alatt, ill. hogy milyen hatása van a relatíve nagy nyomásnak és a szuperkritikus fluid 
közegnek a gélek szerkezetére, in situ vizsgálatok szükségesek. Ezek kivitelezése azonban 
nem egyszerű. Erre kínál megoldást pl. a European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) 

ID10-es merőhelye, ahol rendelkezésre áll egy szuperkritikus CO2-ra tervezett mérőcella, 
mely közvetlenül a sugárnyalábba helyezhető. Ezáltal a kisszögű röntgenszórásos (small 
angle X-Ray scattering, SAXS) mérések alapján a minták szerkezeti változásai folyamatosan 
nyomon követhetők.  

Szuperkritikus szén-dioxidos in situ vizsgálataink alapján kimutattuk, hogy a 
nyomásnövelés nem okoz szerkezeti változásokat a mintában. A szárítás kritikus lépésének a 
nyomáscsökkentés bizonyult. Amennyiben ennek sebessége meghaladta a 4 bar/perc értéket 
buborékképződés lépett fel, amely a szerkezet jelentős zsugorodását idézte elő. Folyadék CO2 

szintén alkalmazható a folytonos/félszakaszos extrakciós lépésben, de a nyomáscsökkentés 
már szuperkritikus fázisból kell történjen.  


