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A szuperkritikus fluid- és kritikushoz közeli állapotú oldószerek legfontosabb tulajdonsága 

a hangolhatóság, vagyis az oldóképesség megváltoztatása a műveleti paraméterekkel 

(nyomás és hőmérséklet). Ez közvetlen módon a sűrűséggel, vagy közvetve, más részben 

sűrűségfüggő fizikai tulajdonsággal (pl. relatív permittivitás) áll korrelációban.  

A leggyakrabban alkalmazott szuperkritikus fluid oldószer a szén-dioxid. Polárosabb 

komponensek hatékonyabb extrakciójához szükség van segédoldószer (poláris modifikátor) 

hozzáadására, ez leggyakrabban etanol. Fontos a keverék oldószer kritikus tulajdonságainak 

ismerete, mert csak a kritikushoz közeli állapotban maradnak meg az intenzív 

anyagátadáshoz szükséges tulajdonságok (alacsony viszkozitás, nagy diffúziós tényező). 

Fontos továbbá, hogy a koszolvens is könnyen távozzon az extraktum leválasztásakor. 

Etanol-CO2 elegy esetén a gyakorlatban maximálisan alkalmazható etanol-mennyiség  

20 mol % körüli érték. 

Munkánkban másodfokú felület-illesztésen alapuló módszert alkalmazva meghatároztuk a 

keverék Hansen-paramétereit leíró függvényeket (nyomás, hőmérséklet és összetétel 

változókkal), továbbá megállapítottuk, hogy a CO2-etanol keverék Hansen-paraméterének 

poláris komponense (P) négyzetesen függ a dielektromos állandótól (). 
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